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Karg: Kaymakamligi’nin (Koylere Hizmet Gotiirme Birligi) 29.01.2020 tarihli yazilars

- eki Gal koyi muhtarhgmm kdy igme suyu tesisinde montajli bulunan elektromotopomp
- grubunun anizah oldugu, gerektigi talebiyle ilgili olarak 14.03.2020 tarihinde koy igme suyu

tesisinde inceleme yapilmis olup, tesisin dalgig elektromotgp'omp grubunun - ekonomik
Smriinit  tamamlamasi  nedeniyle kullamlamaz halde - “oldugu gbrilmiisttir. Dalgig

- elektromotopomp grubunun motor sargilari yanmig, pompa fanf_:Ve difizorleri agmmig, tamiri

miimkiin degildir.

Meveut durum analiz edilerek yenilenmesi gereken dalgs¢ tipi elektromotopomp grubu
ve diger gerekli malzemelerin tespiti galismas: yapilmistir. Ky igme suyu tesisinde meveut

‘bulunan ve arizali olmast nedeniyle caligmayan dalgig  elektromotopomp grubu, dalgic
- pompalar igin  (2") Celik adaptor baglik, kolon borulari, gekvalf ile vb. gerekli diger

malzemelerin yenilenmesi gerekmektedir.

" ~Bu tesise malzeme metrajinda belirtilen Q: 1,6ltlsn, Hm: 131mt olan teknik

~ degerlerde 6” ¢apinda yeni paslanmaz celik (INOX) olan, 1 adet Dalgi¢ Elektromotopomp ve

gerekli diger malzemelerin montaj yapilacaktir.

malzeme metrajinda belirtilen sartnamesine ‘uygun Q: 1,6
‘ing ¢apinda paslanmaz: gelik (INOX) olan; 1 adet dalgig
| erekli diger (elektromotopomp, kumanda- panosu, kolon
borusu, :enerji- kablosu, gekvalf,mancfnetre(Z") Celik zidap;(ir lik, - vb.)
malzemféiér'ﬁioﬁt?jléhacaktlr. ‘ S E

2- Tgme suyu tesisinde mevcut montajli eski malzemeler demontaj. edilen kdy
muhtarligina teslim edilecektir. . '

- EKI: igme Suyu Tesisi Mevcut Durumu Fotografi (2 saﬁ}‘a)
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OZEL TEKNiK SARTNAME

1-  idarenin yazih onayi ahnmadan proje, malzeme ve metrajinda hicbir
degisiklik yapilmayacaktir, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacak ig; kanun, tiiziik,
yonetmelik ve standartlara uygun sekilde yapilacaktir. Tiim malzemeler teknik
sartname, resmi poz ve ozel pozlarda belirtilen 1. Smif ozelliklerde (ek resim ve
aciklamalarda) olan malzemeler kullamilacaktir, Sisteme takilacak Elektromotopomp
grubunun (Elektromotopomp ve Kumanda panosu) segimi idare ile birlikte goriigilerek
yapilacak, sartnamesine uygun olduguna dair bilgi ve belgeler idareye sunulacak, idarenin
goriisii - alnmadan  elektromotopomp grubu initeye gétiirilmeyecek ve montaji
yapiimayacaktir. Idarenin bilgisi diginda yiiklenici tarafindan segilen ve montaji yapilan
elektromotopomp grubu idarece sokttiriilecektir.

2- Dalgi¢ Elektromotopompun pompa béliimiiniin biitiin malzemeleri paslanmaz
krom (Komple inoks-Pompanin govdesi, fan, difizdr, mil ve diger parcalari dahildir.)
malzemeden  olacaktir. Galvenizli sagtan mamiil malzemeler kabul edilmeyecektir.Dalgig
Elektromotopomp grubunun garanti siiresi en az 2 (iki) yil dur.

3- Dalgi¢ Elektromotopompun maximum giicii 5,5 KW gegmeyecektir. Kumanda
Panosu ile elektromotopomp arasinda baglanti (BLDL-vg TS 916 — HO7RN_F, 4x6 mm2)
kablosu olacaktir. Dalgig eletromotopompun motor gévde topraklama kablosu mutlaka
baglanacak ve elektromotopomp mutlaka topraklanacaktir.

4- Dalgi¢ elektromotopomp emsallerine gore en uygun 6zellikte (malzeme kalitesi
en iyisi, motor giicii en diisiik giig, en yiiksek verim ve en az elektrik enerjisi titketimi olan
elektromotopomp tercih nedeni olacaktir) Dalgig Eleketromotopomp dikey ¢alisabilecek en
uygun ozellikte, Elktromotopomp dis ¢ap1 altr ( 6. Ing)

5- Dalgi¢ Elektromotopomp grubul adet olup, karekteristigi Q:1,6 lt/sm,
Hm= 131..mt. 2900 dv/dk ve kumanda panosu ile birliktedir. Kumanda panosu, direk kalkigh
dalgi¢ elektromotopomplar igin en az 40x60 cm veya daha biiyiik Slgiide, yildiz-iiggen
kalklsli dalgig elektromotopomplar igin ise en az 50x70 cm veya daha bilyiik Slciide,
kumanda elemanlarmin rahat yerlestirilebilecegi, amza durumunda kumanda
elemanlarina rahat miidahale edilebilecegi biiyiikliikte olacak, gerilim ve akim olcii
aletleri dijital veya analog olabilecektir. Kumanda panosu igerisinde bulunan kumanda
elemam biikiilgen (NYAF) kablolani kablo kanah igerisinde, kontaktér ve diger kumanda
elemanlar1 sayisina gore kablo kesiti en az 1 mm2 veya iizeri kesitte olmalidir. Motor gii¢
kablolart motor akimim tagtyacak kesitte olacaktir. Kumanda panosunda motor gii¢ hattinda
kullamlan kontaktor, termik role, grup otomatik sigortalar motor giicline gore segilecektir.
Kumanda panosu iizerinde 3 faz, kuyu susuz, galigma ve anza gosterge lambalan olacak ve
altlarinda gosterdigi konu etiketlendirilecektir. Sistemi el ve otomatik olarak caligtirmak tizere
ayiran segici pako, pano iizerine konulacaktir.
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PANOSU_NEMDEN

DAHILI _TiP_SAYAC PANOSU JLE KUMANDA PA}
HAZNE KAPAGI

KORUNMASI_iCIN_KESINLIKLE BIRIKTIRME DEPOSU
USTUNDE VEYA YANINDA MONTAJ EDILMEYECEKTIR.

Kumanda panosu igerisine panonun enerjisini aq1p-kapama amagh kiigiik giiclii
motorlar icin (5,5 Kw DAHiL) en az 25 Amp. daha yiiksek gii¢lii motorlar icin (7,5 Kw
ve USTU) giiciine gore en uygun akim kapasiteli compakt (T.M.$.) salter konulacak ve

enerji girisi bu salter iizerinden yapilacak, daha sonra ii¢ fazh gii¢ ve bir fazh kumanda
anahtarh otomatik sigortalarina gikis yapilacaktir.

Kumanda panosunda kullamlan kablolarin baglan: kablo yiiksiigii ve kablo
papuglan ile sonlandinlacak, kontaktér, role, sigorta, salter vb. baglantilar: yiksiik ve
papuglarla yapilacaktir.

Garanti siiresi icerisinde Elektromotopomp grubunda (kumanda panosu, pompa,
motor ve fitings malzemeleri) olusan arizalar yiiklenici veya yetkili servise bildirilir,
yiiklenici veya yetkili servis ariza bildiriminden sonra 24 saat icerisinde arizaya
miidahale etmek zorundadir. Yiiklenici garanti siiresince kullanicr hatas: diginda olusan
anzalaﬂ garanti kapsaminda yapmak veya yaptirmak zorundadr.

Garanti siiresi icerisinde yiiklenici tarafindan kumanda panosunda kullanilan
kumanda elemanlarinin (T.M.S. Compakt salter, Otomatik Sigorta, Kontakttr, Motor
Koruma Rolesi, Faz Sirast Rélesi, Termik Réle vb.) gorevini yapmamasi sonucu olusan
arzalar yiiklenici sorumlulugunda olup, arzalar garanti kapsaminda yiiklenici
tarafindan yapilacak veya yaptirilacaktir.

Elektromotopomp grubu iizerinde elektromotopomp ’grubu karakteristik degerlerini
gosteren paslanmaz metal tizerine silinmez baskil etiket mutlaka bulunacaktr.

Bu etiket iizerinde ;
a) Pompanin markasi
b) Pompanin tipi
¢) Seri numarasi
d) Basma debisi (Q) : 1t/sn ;
: e) Man.basma ytiksekligi ( Hm) : mss-mt
\ f) Motor giicii : PS veya KW
g) Pompanin devri : d/dk.
h) Motopompun ¢api
Yazilacaktir.

6- Elektromotopomplara 15 KW’a kadar direkt, ’15 KW dahil ve daha biiyiik
giigler i¢in Yildiz-Uggen olarak yol verilecektir. Yildiz-Uggen kumanda devresine Yildiz
kontaktorii once kapatacak ve zaman rolesi sitirekli devrede kalmayacak sekilde devre
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kurulacaktir. Kumanda panosunda kullanilan sigortalar, anahtarli otomatik sigorta olacak.
Igme suyu tesisinde kullanilacak {i¢ adet s1v1 seviye elektrodu sivi seviye rolesi ile birlikte

olup ayrica bedel 6denmez. Sivi seviye elektrodu kablosu metraja kadar kendi pozundan
ayrica ddenir.

Faz kesiklerinde motorun yanmasini énlemek iizere motorun iki faza kalmas,
fazlarm dengesiz bulunmasi ve faz sirasinin degigmesi halinde devreyi agmas: icin motor
koruma ve faz siras: roleleri tek tek kullanilabilecegi gibi her iki islemi yapabilen
rolelerde kullanilabilecektir. Ayrica Enerji Kesilmelerinde enerjinin sik sk
kesilmesirasinda elektromotopompun sik sik devreye girmesini Onleyecek, enerji
geldikten 2 dk. sonra elektromotopompu devreye alacak ayarh zaman rdlesi
takilacaktir.

Kompanzasyonda kullanilacak kontaktorler, kompanzasyon igin 6zel imal edilmis tipte
olacaktir. Kondansatorler panonun alt kisminda ayrilmis bolmeye konacak ve hava
sirkiilasyonunu temin edecek panjurlar bulunacaktir. Kumanda panosuna konulacak
kompanzasyona ait anahtarhi otomatik sigortasi ve kontaktorii igin ayrica bedel ddenmez,
kumanda panosu bedeline dahildir. Kumanda Panosu iizerinde Elektromotopomp grubunun
karakteristik degerlerini gdsteren etiket mutlaka bulunacaktir.

5 Kvar kadar olan kondansatorler direk termik réle ¢ikigina baglanacaktir. 5 Kvar’dan
biiyiik kondansatoér gruplar: ise sebeke girisinden beslenerek sigorta kontaktor sistemi ile
¢alisacaktir. Kondansator kontaktorii ana kontaktér ile beraber devreye girip ¢ikacak sekilde
diizenlenecektir. Kondansatorlerde mutlaka desarj direnci bulunacaktir.

Elektromotopomp ve Kumanda panosunun iizerinde kullamlacak tiim malzemeler,
kumanda gii¢ ve elektrot kablolaninda TSE, IEC standartlarina ve ISO 9000 serisine
uygunluk ve CE belgesi aranacaktir. TSE standardi olmayan malzemelerde TSEK belgesi
aranacaktir. Kumanda panosunda zorunlu olarak bulunmasi gereken bu sartnamede belirtilen
malzemeler i¢in ayrica bedel 6denmez.

7- Yiiklenici gegici kabule kadar monte ettidi biitiin tesisat malzeme ve
cihazlarmin bakimini yapmakla miikelleftir. Biitin cihaz ve malzemeler nakledilme,
depolama, montaj ve isin bitimine kadar monte edilmis olarak durduklar1 hallerde koruyucu
bakimlar1 yapilmig olarak muhafaza edileceklerdir.

Biitiin sistemlerin montaji tamamlandiktan sonra yiiklenici sistemlerin sartname ve
projelerde belirtilmis, isletme sartlarim mikkemmelen tahakkuk ettirmelerini saglamak igin
gerekli biitiin denemelerin, ayarlarinin, dengelemelerin yapilmasina kafi gelecek bir miiddette
tesisi galigtiracak, bu esnada gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalat¢1 firma
miimessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi igin gerekli ¢aligmalari
yapacaklardir.
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Denemelerin yapilacagi giin daha once yaziyla idareye bildirilecek ve denemede
kimlerin bulunacag: idarece tayin edilecektir. Denemelerde ortaya ¢ikacak biitiin hatalar,
derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, arizali pargalar degistirilecek ve deneme kontrol

heyetinin kabul edecegi hale gelinceye kadar tekrar edilecek, idarece bunlar igin higbir ilave
6deme yapilmayacaktir.

Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek,
hasar gorev parca veya cihaz degistirilecek ve kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir.
Denemeler heyetin tam kanat sahibi olmasina kadar devam edecektir.

Vana deneyleri fabrikada yapilabilecegi gibi Komisyon isterse herhangi bir resmi
kurulusta veya bagimsiz 6zel kuruluslarda deney yaptirabilecek, yapilan muayene ve deney
masraflar yiiklenici firmaya ait olacaktir.

Biitiin vanalar isletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir.
Yiizeyler hasar gérmilgse eski durumuna (Fabrikasinda iiretildigi tizere) getirilecek ve kabul
edilebilecek durumda olacaktir. Vanalar her tiirlii ayarlar1 yapilmig proje ve sartnamelerde
belirtilmis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

Yabanci iilke mengeli malzemeler VDE, IEC ve ISO gibi uluslar arasi teknik normlara
uygun CE giivence igaretine haiz olmak sarti ile kullanilabilir. Bu durumda kullamlan
malzemelerin standarda uygunluk belgesinin noterden tasdikli Tiirkge 6rnegi eklenecektir.
Sartnamede belirtilmemis hususlar i¢in 6ncelik siras1 ile TSE, IEC, ISO normlan gegerli
olacaktir.

8- Cekvalf, TSE Kalite belgesine haiz Cap’lar1 ve Atiileri siparig listesinde gosterildigi
degerlerde olacaktir. Ig yiizeyleri saghga zarar vermeyecek sekilde enaz 250 mikron epoksi
kaplama ile kaplanacaktir. Cekvalflerin ¢aplarina gére bigimleri flang civata deliklerinin sayisi
ve diizenli DIN 3232 ile TS standartlarina uygun olacaktir. Uriin imalatinda

kullamlan malzeme ve boya igme suyunda kullamma uygun, toksikolojik o6zellik
igermeyecek, bakteri olusumuna yol agmayacak, sebekeye koku veya tat salgilamayacak, suda
bulaniklik olusturmayacaktir. Firma bu durumu belgelendirmelidir.

Isletme basinglari g6z oniine alinarak doékiimleri bu basinglara uygun olarak sferoe
dékiim (GGG40-GGG50) malzeme meraj listesinde gosterildigi degerlerde olacaktir.

Cekvalflerin govdelerinde dokiim boslugu veya gozenek bulunmayacaktir. Uretici
firma ismi, Cap (DN) ile isletme basinci (PN) ¢ekvalfin gévdesine yazilmig olacaktir.

Biitiin gekvalfler isletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir.
Yiizeyler hasar gérmiisse eski durumuna (Fabrikasinda iiretildigi iizere) getirilecek ve kabul
edilebilecek durumda olacaktir. Cekvalfler her tiirlii ayarlar: yapilmis proje ve sartnamelerde
belirtilmis olan fonksiyonlarim1 tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

9- Manometre , Kuru tip olup, tercihen kg/cm gostergeli olacaktir.Pompa Hm
( mss ) gore manometre atiileri degerlerinde olacaktir.
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10- Yabanci mengeli malzemeler VDE, IEC ve ISO gibi uluslar arasi teknik normlara
uygun CE giivence isaretine haiz olmak sarti ile kullanilabilir. Bu durumda kullanilan
malzemelerin standarda uygunluk belgesinin noterden tasdikli Tiirk¢e 6rnegi eklenecektir.
Sartnamede belirtilmemis hususlar igin 6ncelik siras1 ile TSE, IEC, ISO normlan gegerli
olacaktir.

11-  Elektromotopomp ve aksesuarlar yeni ve firmanin en son imalati olacaktir.
Imalat yili etiketinde yazili olacaktir. Elektromotopompun elektrik motoru ve pompasi
birbiriyle uyumlu, iiretici firmanin kendisi kendisi tarafindan kullanilan veya tavsiye ettigi
uyumlu elektrik motoru ve pompa olacak, iiretici firmanin kullanmadig: elektrik motoru
takilmayacaktir. Gerektiginde yiikleniciden {iretici firmanin dalgi¢ elektromotopomplarda
kullanmis oldugu motor bilgileri yazili olarak istenecektir. Muayene ve Kabul Heyetinin
istemesi durumunda elektromotopomp ve tiim aksesuarlan ile diger malzemeler igin gerekli
standart belgelerinin asli veya aslimin noter tasdikli sureti heyete ibraz edilecektir.

12-  Yiklenici firma teslimati yapilacak Elektromotopomp ve aksesuarlarinin
kabiiliinin yapilmasmm bir yazi ile idareden talep edecektir. Elektromotopomp ve
aksesuarlarin muayene ve kabul islemleri idarenin olusturacag: “Muayene ve Kabul
Komisyonu” tarafindan yapilacaktir.

Muayene ve Kabul Komisyonu teslimi yapilacak Elektromotopomp ve aksesuarlarinin
tamamimi hazir gérmek durumundadir. Hazir grmedigi taktirde deneme yapmaz. Yiiklenici
muayene ve kabuliin geg yapilmasindan dolay1 cezali duruma diistiigii taktirde, siire uzatimi
dahil higbir hak talebinde bulunamaz.

Elektromotopomp ve aksesuarlarmin  deneyleri fabrikada yapilabilecegi gibi
Komisyon isterse herhangi bir resmi kurulusta deney yaptirabilecek, yapilan muayene ve
deney masraflan yiiklenici firmaya ait olacaktir.

Muayene Komisyonu satin alinmasi1 éngorillen motopomp kalemlerinden en az 1’er
adetini denemeye tabi tutacaktir. Komisyon gerek gordiigii kalemlerden 1°den fazlasim
deneyecegi gibi tiim motopomp kalemlerini denemeye tabi tutmakta yetkili olup, Birden fazla

elektromotopomp alimi var ise her motopomp kendi kumanda panosu, vana, ¢ek valf ve diger
aksesuarlar ile birlikte denemeye tabi tutulacaktir.

13-  Denemeler sirasinda gii¢ ( kw ), debi (It/sn ), Hm (mss-mt ), verim ( %), ¢ap
(mm), ve boy (mm) toleranslar1 asagidaki gibi olacaktir.

Her motopompun ( Q-Hm), ve ( Q-N ) egrileri ( Q-Lt/Sn, Hm-Mt,N-HP olarak )
motopomplarin denenmis verilerinden olusacaktir. Bu egriler muayene ve kabul sirasinda
hazir olacaktir. Komisyon motopomplar istedigi metotla deneyebilecegi gibi gerek goriirse
standartlarda belirtilen birkag metotla da deneyebilir.

Muayene ve Kabul Komisyonu motopomplarin denemelerini bitirmesini miiteakip
ongoriilen malzemelerden, uygun gorecegi bir laboratuarda istenen analizleri yaptirmak iizere
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yeterli miktarda numune alabilecektir. Numunelerin analizleri sonucu motopomplarin
muayene ve kabulleri tamamlanmig olacaktir.

Motopomplardan sartnamede o©ngériillen tiim degerleri saglayanlar kabul,
saglamayanlar kabul edilmeyecektir.

TOLERANSLAR:
Debi toleransi  (Q-Lt/sn) (+%5)

Manometrik yiikseklik tolerans1  : Yok

( Hm:mss-mt )

Verim tolerans1 ( Randiman) . Elektrik motorunun nominal akimindan fazla
amper ¢ekmemesi ve motor giiciiniin yeterli gelmesi sart: ile -% 2

Motopomp gii¢ tolerans1 (PS)  : max.+ % 2

Motopompun boy toleransi : max.+ % 10
Motopomp dis ¢ap toleransi : max.+ % 2
Degisebilirlik toleransi : Yok
(Esdeger pompalardan herhangi ikisinin pargasi sokiilerek digerine uyup uymadig: )
Sizdirmazlik toleransi : Yok

14-  Tesise takilan elektromotopomp grubunun Corum ili smmrlan igerisinde il
merkezi veya ilge merkezlerinden birinde en az bir adet yetkili servisi bulunmak zorundadir, il
merkezinde veya ilge merkezlerinden birinde yetkili servisi olmayan elektromotopomp
grubunun montaji yapilmayacaktir. Dalgi¢ elektromotopomp grubu can ve mal emniyeti
bakimindan mutlaka yetkili servis yetkisine sahip kisiler tarafindan montajlanacak ve yetkili
servisi tarafindan isletmeye alinacaktir. Yiiklenici ig bitiminde yetkili servis tarafindan

isletmeye almnan Dalgi¢ elektromotopomp grubunun yetkili servis tarafindan doldurulan
montaj kartin1 ve garanti belgesini idareye verecektir.

15-  Denemelerin yapilacagi giin daha Once yaziyla idareye bildirilecek ve
denemede kimlerin bulunacag: idarece tayin edilecektir. Denemelerde ortaya ¢ikacak biitiin
hatalar, derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, arizali pargalar degistirilecek ve deneme
kontrol heyetinin kabul edecegi hale gelinceye kadar tekrar edilecek, idarece bunlar igin higbir
ilave 6deme yapilmayacaktir.

Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, hasar
gérev parca veya cihaz degistirilecek ve kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir.
Denemeler heyetin tam kanat sahibi olmasina kadar devam edecektir.

16-  Yiiklenici gegici kabule kadar monte ettigi biitlin tesisat malzeme ve
cihazlanmin bakimim yapmakla miikelleftir. Biitiin cihaz ve malzemeler nakledilme,
depolama, montaj ve isin bitimine kadar monte edilmis olarak durduklar: hallerde koruyucu
bakimlar yapilmig olarak muhafaza edileceklerdir.

Biitiin sistemlerin montaji tamamlandiktan sonra yiiklenici sistemlerin sartname ve
projelerde belirtilmis, isletme sartlarim miikemmelen tahakkuk ettirmelerini saglamak igin

6/7




<7 T.C.
CORUM iL OZEL IDARESI
Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirliigi

gerekli biitiin denemelerin, ayarlarinin, dengelemelerin yapilmasina kafi gelecek bir miiddette
tesisi galigtiracak, bu esnada gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalatg1 firma
miimessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi igin gerekli ¢aligmalari
yapacaklardir.

17-  Biitiin cihazlar igletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir.
Boyanmus, kaplanmig veya paralatilmig yiizeyler hasar gérmiigse eski durumuna getirilecek ve
biitiin donanmim kabul edilebilecek durumda olacaktir. Sistemler her tiirlii ayarlarn yapilmig
proje sartnamelerde belirtilmis olan fonksiyonlarin1 tam olarak yerine getirir vaziyette teslim
edilecektir.

18- Yiiklenici kabulden sonraki tespit edilen hata ve ayiplardan dolay:
sorumluluktan kurtulamaz. idare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanilmas:
veya malin teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemis olmasi veya malda/iste gizli
ayiplarin olmas: halinde, malin teknik sartnameye uygun bagkan bir mal ile
degistirilmesi veya isin teknik sartnameye uygun hale getirilmesini Yiikleniciden talep
eder. Mahm/isin idare tarafindan kabul edilmesi veya isin iiretim asamasinda ya da
teslim &ncesi imalat agamasinda denetlenmiy olmasi veya igin kabul edilmis olmas:
yiiklenicinin sozlesme hiikiimlerine uygun mal teslimi veya is yapma hususundaki
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

19- Yiiklenici gegici kabuliin sonunda tesisi kullanacak olan igletme personeline,
sozlesmesinde baskaca bir siire belirtilmedigi takdir de (en az 1 (bir) en ¢ok 2 (iki) giin
miiddetle tesisat tamitacak, isletme ve bakimu ile onarimin &gretecektir. Bunun igin
yiikleniciye her hangi bir nam altinda higbir bedel 6denmeyecektir.

20- Bu sartnamenin ekleri,
a) Elektromotopomp grubu baglant1 uygulama resmi. (1 Adet)

b) Elektromotopomp grubu kumanda panosu uygulama resmi. (2 Adet)
-Pano dig goriiniisii
-Direk kalkigh pano i¢ gériiniigii- kumanda elemanlar1 ve baglantisi.

¢) Elektromotopomp motor enerji kablosu BLDL-vg TS 916 — HO7RN-F’nin
yapisini ve 6zelliklerini g6steren resim. (1 Adet)

d) Vana ve calpara ¢ekvalf baglant: uygulama resmi. (1 Adet)

¢) Elektromotopomp grubu montaj karti. (1 Adet)

BU TEKNIK SARTNAME EKLERIYLE BERABER 13 (ONUC) SAYFADAN
IBARETTIR.

Elekfrnk Tekmkem
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KUMANDA PANOSU OLQULERI

Pano Montaj’Plakas1 Galvenizli Celik : 1 mm

A 400 | 500 | 400 | 500
8 | 0 [ 70 | 600 | 700

341 | 4435 | 341 | 4435

O n

548 | 6505 | 548 | 6505

E | 200 | 250 | 200 | 250




DALGIC ELEKTROMOTOPOMP BAGLANTI SEMASI

1-Swvi seviye elektrodu
2-Dalgic elektromotopomp enerji kablosu
3-Kuyu baghdg
4-Kumanda panosu
5-Dokiim cekvalf
6-Dokiim T parcast
7-Basma hatti dokiim volanh vanasi
8-Basma hatti borusu
9-Hat tahliye dokiim volanli vanas
10-Hat tahliye borusu
11-Dalgic elektromotopomp kolon asamblesi
12-Pompa Paslanmaz Gelik (INOX)
13-Pompa emis filtresi

14-Motor
15-Manometre

16-Akrtma bashdgi

Elsktnk Teknikerl '

TERFI BINASI KAPI TARAFINDAN KESINLIKLE TERFI (BASMA) HATTI
BORU CIKISI YAPILMAYACAKTIR.




HATTI YONU

MANOMETRE

PPRC BORU BASMA

HATTI YONU

SURGULU VANA
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ELEKTROMOTOPOMP ENERJI
KABLOSU

Kauguk Yahtkanh Kablolar

BLDL-vg TS 916

KABLO YAPISI -

B iLGiLi STANDARTLAR 15 9765 ve HE 22.4
B ONAY 15 9765 HG 22,4
W iSLETME SICAKUGI  -30°C/ 5 60°C

Kullaniima Yerleri : ,
Nemli veya kuru yerlerde, asin mekanik zorlamalarin bulundugu yerlerde ve hareketli tesislerde.

Ornegin :
Elektrikli tren motorlan, yer dedistiren kazi ‘makinalari beslenmesinde, tarim makinalari, liman

gezer vingleri, derin kuyu su pompa motorlarinin beslenmesn v.S. yerlerde kullanilir.

eletrile pkn Kel g




¢

DIREK KALKISLI ELEKTROMOTOPOMP KUMANDA PANOSU

§19.02, 2020







